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Automatic charger for 12V lead/acid batteries

Cargador automático para baterías 12V plomo-ácido

Carregador automátíco para baterias de
12V chumbo/ácido

Automatísk diagnostísk
laddare for 12 V blybatterier

Automatický diagnostický nabíjec pro
kyselinové akumulátorové baterie 12 V

INSTRUCTIONS FOR USE

IMPORTANT: Read completely
before charging

MOOO OE EMPLEO

IMPORTANTE: a leer antes de utilizar el aparato

INSTRUCÓES OE UTILlZACÁO
IMPORTANTE: Ler antes de utilizar.

INSTRUKTIONER

VIKTIGT: las foljande fullstandiga instruktioner for anvandningen
innan du anvander laddaren

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE

DULEŽiTÉ: pozorne císt následující instrukce pro uživatele pred
použitím nabíjece
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RYCHL~PRUVODCE-LEDINFORMACNrPANEL
PRO DETAILNí INFORMACE ZOBRAZENí LED NEBO KROKU VIZ NÁVOD K OBSLUZE #

TEST ÚDRŽBA ZAP.

PROUD

ACTIVACE

DESULFATACE

NABíJENí

LIMITOVANÁ ZÁRUKA
TecMate(lnternational) SA, Sint-Truidensesteenweg 252, B-3300 Tienen, Belgium poskytuje tuto limitovanou záruku

pro originální maloobchodní prodej výrobku. Tato limitovaná záruka je neprenosná .. TecMate (International) poskytuje

záruku na tento akumulátorový nabíjec po dobu dvou let od data maloobchodního prodeje a to na vady materiálu ngbo

výrobní vady. Jestliže se projeví, jednotka bude opravena nebo vymenena podle možností výrobce. Povinností kupujícího

je zaslat zpet jednotku spolecne s dokladem o koupi v predem proplaceném prevozu nebo zásilce, výrobci nebo jeho

autorizovanému zástupci. Tato limitovaná záruka je neplatná pri nesprávném použití výrobku, nešetrné preprave nebo

pri opravách, které nebyly provedeny u výrobce nebo v jeho autorizovaném servisu. Výrobce jinou záruku než tuto

limitovanou neposkytuje a výslovne vylucuje každou dodatecnou záruku vcetne záruky pro následná poškození.

TOTO JE VÝSLOVNE LIMITOVANÁ ZÁRUKA A VÝROBCE ANI NEPREVEZME, ANI NEBUDE AUTORIZOVAT NIC

PRO PREVZETí NEBO PROVEDENí JINÝCH ZÁVAZKU OHLEDNE TOHOTO PRODUKTU, NEŽ JE TATO VÝSLOVNE
LIMITOVANÁ ZÁRUKA. JEHO ZÁKONNÁ PRÁVA JSOU NEZPOCHYBNITELNÁ.

1. LED #1 - Svítí. Tato LED potvrzuje AC sítové napájení nabíjece.

Všechny nabíjecí & testovací LEDkrátce bliknou pro potvrzení cinnosti mikroprocesoru.
2. LED #2 indikuje obrácenou polarituty - špatné výstupní propojení. Prehodit pro aktivaci výstupu.

3. Aktivace obvodu & oživení po hlubokém vybití, zanedbané baterie

3.1 ACTIV ACE - Jestliže je napetí baterie nad 2V, LED #3 krátce blikne pro potvrzení aktivace obvodu.

Pro vetšinu baterií LED#3 ihned zhasne a rozsvítí se nabíjecí LED#4.
3.2 OŽIVENí - Pro zanedbané nebo velmi vybité baterie, LED #3 zustává ve stálé indikaci.

3.3 OŽIVENí - Pro zanedbané nebo velmi vybité baterie, LED #3 zustává ve stálé indikaci.

Jestliže se test 3 po 2 h neukoncí, zacne automaticky krok 4.
4. Nabití & potvrzení nabití

4.1 NABITí: Stále svítící LED #4 indikuje stav plného nabití.

4.2 OVERENí: LED #4 bliká zatímco obvod overuje úroven nabití baterie. Jestliže baterie vyžaduje

další programové nabíjení, návrat do nabíjení CHARGE. Návrat muže být opakovaný.
Tyto návraty mohou zpusobit nepravidelné strídání LED #4 mezi blikání & stálé svícení.

Když LED# 4 nepretržite bliká po 30 min (nebo jestliže kroky 3 + 4 se neukoncí behem 48 h) zahájí se krok 5 a
startují testy udržení napetí.
5.6.7. Testy udržení napetí strídané po pul hodine s údržbou baterie

5 U dobré baterie LED #5 bliká behem 30 min testu. ŽÁDNÝ NABíJECí PROUD.

6n Blikání #6/7 muže nahradit #5 jestliže napetí baterie behem testu klesne, nebo naopak.

Císt § 6 & 7 v manuálu, jestliže se behem této periody rozsvítí jedna nebo obe LED#6 & 7.
Údržba - plovoucí nabíjení pri bezpecném napetovém limitu pro potlacení samo vybíjení.
Behem 30 min údržbové nabíjecí periody, kterákoliv dríve blikající LED(s) #5/6/7 na konci testu nyní svítí stale. Baterie

rT)uže odebírat malý proud podle požadavku na podporu vybijení malými zátežemi nebo pri samovybíjení.

Udržba & periodické testy udržení napetí pokracuje strídave po pul hodine, dokud se baterie neodpojí.
Testovací výsledek se obnovuje behem každého cástecného testu.
8.9.10. LED nabíjecího proudu

8 LED #8 (O,ZA) muže svítit, jestiže svítí LED #3 (DESULFATE) nebo jestliže bliká LED #4 (CHARGE).

9 LED #9 (O,5A) ) normálne svítí behem pocátecní cásti overování nabití s blikající LED #4.
10 LED #10 (0,8A) should indicate together with a steady LED #4 (CHARGE) during bulk charge.

Jestliže svítí nekterá z LED#8/9/10 a nekterá z LED#5/6/7 svítí také, viz. "Poznámka" v manuálu po §1 O.

Pri odpojení akumulátorové baterie se krátce rozsvítí nabíjecí & testovací LEDpro potvrzení resetu
mikroprocesoru.
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Automatická údržba akumulátorové baterie.

Tricetiminutová perioda údržby plovoucím nabíjení následuje a strídá tricetiminutovou testovací periodu behem které není

žádný nabíjecí proud. Tento 50% cyklus zabranuje ztráte elektrolytu v uzavrených baterií a minimalizuje postupnou ztrátu

vody z elektrolytu u baterií s dolévanými clánky a tím podstatne prispívá k optimalizaci servisní životnosti nepravidelne

nebo sezónne používaných akumulátorových baterií. Obvod pouští proud do baterie behem bezpecného napetového
limitu 13,6V (plovoucí nabíjen~, které umožnuje malým proudem potrebným k udržení plného nabítí kompenzovat
malé elektrícké záteže zpusobené elektrickým príslušenstvím vozidla nebo palubním pocítacem nebo prirozeným

samovybíjením samotné baterie.

POZNÁMKA: Ponechání baterie na delší dobu: Po aktivaci nabíjece musíte sledovat indikaci LED po nekolik hodin,

dokud se nezobrazí výsledek testu. Jestliže je po tuto dobu baterie horká na dotek, odpojit ji od nabíjece a sverít

profesionálnímu servisu s seliktronickými testery BatteryMatem nebo TestMatem II specificky vyrobenými pro tento typ

baterie. Nejméne jednou za dva týdny prezkoušet bezpecnost propojení mezi nabíjecem a baterií a v prípade dolévaných

akumulátorových baterií, odpojit baterií od nabíjece, prezkoušet hladinu elektrolytu a je-Ii to nutné, doplnit clánky
(destilovanou vodou NE kyselinou), a pak znovu pripojit. Pri manipulaci s bateriemi nebo v jejich okolí vždy dodržovat výše

uvedené bezpecnostní varování.

Interpretace LED nabíjecího proudu #8, 9, 10.

8. LED #8, se rozsvítí, když je proud mírne pod 200mA, muže se rozsvítit pro indikaci, že se baterie postupne

oživuje ze stavu sulfatace nebo velmi hlubokého vybití a zacíná se nabíjet proudem po urcité dobe po rozsvícení

DESULFATE LED # 3. Muže se take normálne rozsvítit behem poslední cásti overování nabíjení, s blikající LED # 4

(viz. § 4.2 výše).

9. LED #9 se rozsvítí pri proudu okolo 0,5A, což muže indikovat níže popsané okolnosti se zahájením "UNLESS
the ..". Mimoto, LED # 9 muže svítit behem první cásti overování nabíjení VERIFICATION (§ 4.2), s blikající LED # 4.

10. LED #10 se rozsvítí pro proudy blízké celkovému nabíjecímu proudu 0,8A. Jestliže stale svítí nabíjecí CHARGE

LED # 4, pak muže take svítit LED # 10, aniž by desulfatacní DESULFA TE mód (LED # 3) byl ukoncen behem

casového limitu 2 h. V takových prípadech muže bránit sulfatace nekolika desek akumulátorové baterie obvodu v

dodávce plného nabíjecího proudu.

POZNÁMKA: Jestliže svítí nekterá LED # 8/ 9/ 10 a nekteré LED # 5/ 6/ 7 také stále svítí, definuje to indikaci, že bud má

baterie zkratovaný vnitrní clánek nebo, jestliže je baterie stále pripojena k elektrické instalaci vozidla, anomální zátež k
akumulátorové baterii. Jestliže se tato kombinace LED objevuje, když je baterie odpojena a vyjmuta z vozidla, poslat ji na

recyklaci a výmenu. Jinak vyjmout baterii z vozidla a prejít k § 1 výše.

NABíJECí DOBA

Doba vyžadovaná pro OptiMate 4 ke kompletnímu nabití u vybitých, ale ne príliš a jinak poškozených zhruba odpovídá

kapacite baterie v A, takže napr. baterie 12 Ah netrvá déle než okolo 12 h pro postup zkoušky (§ 5). Hluboce vybité
baterie mohou mít tuto dobu podstatne delší.

POZNÁMKA: Celková doba nabíjení u výše uvedených kroku 3.2 až 4.2 je limitována z bezpecnostních duvodu
casovacem na 48 h. To muže bý1 dostatecné pro opetné nabití motorové startovací baterie behem doporuceného rozsahu

jmenovité kapacity v Ah (2 až 50Ah).

Pri použití OptiMate 4 u znacne vybitých automobilových baterií vetší kapacity, nemusí se behem 48 h dosáhnout plného

nabití. V tomto prípade odpojit AC napájecí vstup, pockat nekolik sekund, pak nabíjec opet zapnout pro opetné spuštení

nabíjecího programu od zacátku. V takových prípadech prodloužená plynulá operace nabíjení pri maximálním výstupu pri

vysoké okolní teplote muže zpusobit nadmerné ohrátí nabíjece. Vypnout jej, umožnit ochlazení pri bežné pokojové teplote

pred opetným pripojením pro kompletní nabiti

ODPOJENí

Nejprve odpojit OptiMate od AC sítového napájení a pak od akumulátorové baterie. Vždy pred prepojování na stejné

nebo na jinou baterii nejprve odpojit AC napájení od síte. Kabelová ocka prekrýt ochranou cepickou(TM-71) jestliže se

dodává s baterií pro ochranu dvoupólové svorky proti špíne a vlhkosti pri odpojení nabíjece OptiMate.
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OptiMATE;tJ.
AUTOMATICKÝ DIAGNOSTICKÝ NASíJEC PRO KYSELlNOVÉ
AKUMULÁTOROVÉ BATERIE 12 V.

Doporucené pro baterie kapacity od 2 do 50 Ah. Nepoužívat pro nabíjení akumulátoru NiCd, NiMH, Li-íon nebo
primární clánky.

Vstup: 220-240 V AC! 0,085 A. výstup: 0,8 A 12 W (max).

DULEŽITÉ: POZORNE CíST NÁSLEDUJící INSTRUKCE PRO UŽIVATELE PRED POUŽITíM NABíJECE

BEZPECNOSTNí VÝSTRAHY a POZNÁMKY: Akumulátorové baterie emítují explozívní plyny - baterie chránit v

blízkosti pred plamenem nebo jiskrami. Pred montáží nebo demontáží pripojení akumulátorových baterií nejprve

vypnout AC napájení nabíjece. Elek1rolyt akumulátorových baterií je vysoce korozívní. Nosít ochranné oblecení, brýle
a vyhýbat se kontaktu. V prípade náhodného potrísnení cásti tela nebo odevu elektrolytem je ihned omý1 mýdlovou

vodou. Prezkoušet, jestli nejsou vývody baterie uvolnené, jestliže ano, nechat je profesionálne usadit. Jestliže jsou

vývody baterie zkorodované, vycistit je kartácem s medeným vlasem, jestliže jsou zamaštené nebo špínavé, vycistit je

hadrem namoceným v odmaštovacím prostredku. Nabíjec používat pouze v prípade, žejsou vstupní a výstupní vedení a

konektory v dobrém, nepoškozeném stavu. Jestliže je vstupní kabel poškozen, je duležité nechat jej neprodlene vymenit

v autorizovaném servisu pro vyloucení nebezpecí. Chrante svuj nabíjec pred kyselinovým elektrolytem a jeho výpary,
pred vlhkostí a mokrem behem použití i skladování. Záruka se nevztahuje na poškození zpusobená korozí, oxidací

nebo vnitrními elektrickými zkraty. Behem nabíjení instalovat nabíjec co nejdál od akumulátorové baterie pro vyloucení
znecištení elektroly1em nebo jeho výpary. Pri použiti nabíjece ve vodorovné poloze jej umístit na tvrdý, plochý povrch, ale

NE na plastickou, textíln! nebo koženou podložku. Použitím upevnovacích otvoru na spodní strane krytu se muže nabíjec
pripevnit do každému konvencnímu spolehlivému svíslému povrchu.

VYSTAVOVÁNí NABíJECE KAPALINÁM: Pri umístení na vodorovný plochý povrch je tento nabíjec proveden s odolnost
proti náhodne stríklým nebo nalítým kapalinám na horní cást krytu nebo proti drobnému dešti. Nedopustit hromadení

kapaliny pod nebo kolem základny nabíjece. Dlouhodobé vystavování nabíjece deští je nežádoucí a pri minímalizaci

takovéhoto vystavování se dosáhne dlouhodobé servisní životnosti. Na závady nabíjece vlivem oxidace zpusobené

eventuálním vniknutím kapaliny do elektrických dílu se záruka nevztahuje. Nikdy nevystavovat zásuvky nebo zástrcky
dešti nebo snehu.

PRIPOJENí AKUMULÁTOROVÉ BATERIE: 2 sady zamenitelných propojovacích souprav se dodávají pro pripojení
akumulátorové baterie k nabíjeci. Jedna má krokosvorky pro nabíjení baterií mimo vozidlo, druhá má kovová ocka vhodná

pro stale pripojení k vývodum baterie a snímací gumovou ochránnou cepicku na dvoupólový konektor pro jeho druhý

konec. Pri stálém upevnení k akumulátorové bateríi vozidla tato propojovací souprava umožnuje snadné a jisté propojení

nabíjece pro údržbu baterie ve vozidle. Gumová cepicka by se mela uzavrít pri odpojení nabíjece nebo použití vozidla pro

ochranu dvoupólového konektoru pred špínou a vlhkostí. Pro pomoc pri pripojování kovových ocek na vývody bateríe si

vyžádat pomoc pofesionálního servisního pracovníka. Umístit polarizovaný dvoupólový konektor (pro pripojení k nabíjeci
tak daleko, jak jen to je možné od baterie a zabezpecit jej tak, aby se nemohl stretnout s žádnou pohyblivou cástí vozidla
nebo poškrábat nebo poškodit ostrými hranami. Pojstka uvnitr propojovací soupravy s ocky chrání akumulátorovou baterii

proti náhodnému zkratu mezi kladným a záporným vodicem. Prerušenou pojistku vymenit pouze za stejný typ o hodnote
7,5 A.

DULEŽiTÉ POZNÁMKY:

1. Pri nabíjení automobílové akumulátorové baterie nebo pri použití bateriových kleští nejprve odpojit a vyjmout baterii
z vozidla a umístit ji na dobre ventílovaný proctor.

2. Jestliže je akumulátorová baterie hluboce vybitá (s možnou sultatacQ, je duležité baterii pred pripojením nabíjece

pro oživovací pokus odpojit od vozidla. Speciální ožívovací mód nabíjece nemuže zajistit svoji citlivost v prípade,
že je baterie stále pripojená k elektrícké instalaci vozidla, která úcinne snižuje elektrickou rezistanci než sama

akumulátorová baterie. Avšak jestliže se hluboce vybitá baterie nevyjme pro oživení z vozidla, muže se poškodit
bud sama, nebo elektrícká instalace vozidla.

3. Jestliže nicméne máte v úmyslu pripojit nabíjec k automobilové baterii použitím propojovací soupravy s bateriovýmí

svorkami bez predchozího odpojení, vyjmutí baterie, pripojte nejdríve svorku bateríe, která není propojená s šasi a
pak druhou k šasi pokud možno daleko od akumulátorové bateríe a prívodu paliva. Toto ude.lat pred pripojením AC
vstupního napájení. Vždy odpojovat v obráceném poradí.
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